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OFERTA 2015MC/07 
Aparat pentru masurarea formaldehidei (CH2O) si a calitatii aerului in spatii publice 

Producator: Extech Instruments 
 

Aparatele sunt ideale pentru monitorizarea aerului ambiental in incaperi unde este posibila aparitia 
formaldehidei. Formaldehida este utilizata in fabricarea multor bunuri industriale si de consum. Emisiile 
provenite din unele dintre aceste elemente se pot ridica atunci cand umiditatea si caldura sunt in crestere.  

Aceste emisii sunt un factor care contribuie la “sindromul raului de cladire”, ceea ce poate duce la 
mancarimi ale ochilor si gatului, precum si dureri de cap si ameteli. Emisiile de formaldehida pot apare la 
fabricarea de: adezivi, vopsele, izolatie / placaj / PFL, panouri / PAL, cosmetice,  
sampoane, sapun lichid, lotiuni, pasta de dinti. 

 
 

  

Date tehnice FM100 FM200 FM300 

Concentratie CH2O / rezolutie / acuratete 
(ppm) 

0 - 5 / 0.01 / ±5% 
din val. afisata sau 

0.03 ppm  
0 - 5 / 0.1 / ±5% 0 - 5 / 0.1 / ±5%  

Temperatura /rezolutie / acuratete (oC) 0 - 50 / 0.1 / ±1 
Umiditate / rezolutie / acuratete (% RH) 20 - 90 / 1 / ±5 10 - 90 / 0.1 / ±5 10 - 90 / 0.1 / ±5 
Calibrare CH2O in aer curat DA 
Alarma sonora, prag reglabil DA 
Memorie manuala de date - - DA (99 valori) 
Indicator baterie descarcata DA DA - 
Dimensiuni (mm) 113x108x53  160x60x40  155x87x81  
Greutate (g) 159 181.4 165 
Pret unitar (EURO) 199.00 349.00 299.00 

 
1.Aparat pentru monitorizarea continutului de CH2O din aer, model FM100                      
Aparatul poate fi montat pe perete sau pe birou. 
Indicator LED cu trei culori: verde <0.08ppm, galben 0.08 pana la 0.79ppm, rosu >0.80 ppm CH2O. 
Display-ul LCD permite afisarea alternativa a concentratiei de formaldehida, temperaturii si umiditatii relative 
(in cicluri de cate 6 secunde).  
Pictograma alarma pe ecran LCD, lumina LED devine rosie si porneste alarma sonora atunci cand nivelul de 
CH2O din interior depaseste valoarea setata (implicit la 0.08 ppm - reglabil); alarma sonora poate fi oprita 
temporar in caz de alarma falsa 
Functie de Re-calibrare "ZERO"  
Compensare manuala pt temperatura si umiditatea relativa (reglabila) 
Patru coduri de eroare sunt afisate pentru depanare 
Functie de revenire la setarea din fabrica 
Aparatul se livreaza cu suport, capac lateral, alimentator si 4 baterii AAA 
 
 

2.Aparat portabil pentru monitorizarea continutului de CH2O din aer, model FM200        
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Display-ul LCD cu iluminare permite afisarea simultana a concentratiei de formaldehida, 
temperatura si umiditatea relativa. 
Dispune de alarma sonora cu prag reglabil (implicit la 0.08 ppm). 
Echipat cu senzor electrochimic pentru formaldehida. 
Patru coduri de eroare sunt afisate pentru depanare 
Functie de revenire la setarea din fabrica 
Se livreaza insotit de 6 baterii AAA, senzor si geanta de transport. 
 

3.Aparat pentru monitorizarea continutului de CH2O din aer, model FM300                    
Afiseaza simultan concentratia de CH2O, temperatura si umiditatea aerului impreuna cu data si ora. 
LED vizibil luminos (verde si rosu) si trei emoticoane indica nivelul de avertizare CH2O 
Proiectat cu senzor electrochimic CH2O 
Functie rechemare valoare Min/ Max CH2O  
Calculeaza medii ponderate statistice ale TWA (8 ore - timp mediu ponderat) si STEL (15 minute - 
limita de expunere pe termen scurt) 
Aparatul se livreaza impreuna cu alimentator (110V-240V). 
 
Valabilitatea ofertei: 31.12.2015 
Conditii de plata: la livrare prin OP in contul ROM-TECH S.R.L.  
Conditii de livrare: Depozit  ROM TECH Sibiu / Bucuresti 
Termen de livrare: 2 - 4 saptamani de la comanda (din stoc la depozitul din Belgia) pentru 

produsele marcate cu *, 6-8 saptamani pt celelalte. 
 
Nota 
1.  Pretul nu include TVA. 
2.  Plata se face in LEI, corespunzator cursului BNR+1,5% din ziua facturarii. 
3.  Garantie 1 an, asigurata in Romania de catre ROM TECH SRL. 
4.  Se asigura manual tradus in limba romana. 
5.  Firma ROM TECH SRL este certificata ISO 9001:2008 pentru comercializare, montare si 

service aparatura de laborator. 
6.  Firma Extech Instruments este certificata ISO 9001. 

 
Cu stima, 
SC ROM TECH SRL 
 
Ing.Marian COSTEI 
Director 
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